HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

OKRUZNICA

Naslov: Oznaka: Izmjena:
PREGLEDI BRODOVA U SVEZI POTVRDE O SPRECAVANJU  QC-T- 0
ZAGADIVANJA SANITARNIM OTPADNIM VODAMA 1 149
POTVRDE O SPRECAVANJU ZAGAPIVANJA SMECEM

Kljucne rijeci:

pregled postojeéi brod sanitarne otpadne vode smece
Pripremio: Ocijenio: Odobrio: Vrijedi od: Stranica:
TSv/NV Tr/GB D/1IV 2000-03-15 1/3
TS/ VB Uq/RS
Okruznica u svezi: Prestaje vrijediti Okruznica:
—  Pravila, Dio 22- Sprecavanje zagadivanja /
—  Pravila, Dio 1- Opé¢i propisi , Odjeljak 5

Primjena: a) unutar HRB:
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b) izvan HRB:

—  Ministarstvo pomorstva, prometa i veza RH

Ova okruznica odnosi se na preglede postojecih brodova koji podlijezu tehnickom nadzoru
Registra.

ROK VRST / ZNACAJKE PREGLED
ISPRAVA* VALJANOSTI| BRODA KOJEMU SE VRST DOSPIJECE NAPOMENA
(godine) ISPRAVA IZDAJE (godine)

POTVRDA O Brodovi sa GT =200 ili koji oditnii 1+ Potvrda se izdaje
SPRECAVANJU 5 su predvideni za prijevoz 8 ! 3 mjeseca | na zahtjev vlasnika
ZAGADIVANJA vise od 10 osoba nakon osnovnog

FEKALIJAMA obnovni 5 pregleda

POTVRDA O Svi brodovi dicnii 1+ Potvrda se izdaje
SPRECAVANIJU 5 godisht 3 mjeseca | na zahtjev vlasnika
ZAGADIVANJA nakon osnovnog

SMECEM obnovni 5 pregleda

* ISPRAVE nisu obvezne, ve¢ opcionalne (tj izdaju se na izriciti zahtjev brodara).
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Izmjena:

Naslov: Stranica: | Oznaka:

0

PREGLEDI BRODOVA U SVEZI POTVRDE O SPRECAVANJU ZAGAPIVANJA | 2 od 3 QC-T-149
SANITARNIM OTPADNIM VODAMA I POTVRDE O SPRECAVANJU
ZAGAPIVANJA SMECEM

1.1

.10
A1

1.2

POTVRDA O SPRECAVANJU ZAGAPIVANJA FEKALIJAMA

Godis$nji pregled

Provjeriti valjanost brodskih isprava, brodske zabiljeske, te priru¢nik, nacrte ili potvrdu o
tipnom odobrenju za uredaj za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda (uredaj za biolosko
proc¢iS¢avanje sanitarnih otpadnih voda, uredaj za usitnjavanje i dezinfekciju ukljucujuci
sabirne tankove, cjevovod za ispusStanje sanitarnih otpadnih voda, sabirni tankovi)
Pregledati izvana uredaj za bioloSko prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda, ukljucujuéi
pripadajuce pumpe/cjevovod i armaturu s obzirom na koroziju, istroSenje 1 oSteCenje
Pregledati izvana uredaj za wusitnjavanje 1 dezinfekciju, ukljucuju¢i pripadajuce
pumpe/cjevovod 1 armaturu s obzirom na koroziju, istroSenje i oSte¢enje

Pregledati izvana sabirne tankove (ukljucuju¢i i tankove koji pripadaju uredajima za
proc¢iS¢avanje sanitarnih otpadnih voda), pokazivace razine, pripadaju¢e pumpe/ cjevovod i
armaturu s obzirom na koroziju, istroSenje i oStecenje

Pregledati odusnike (stanje cijevi, ima li zaCepljenja unutar cjevovoda, Cistou mrezice i
ostale armature na izlaznom kraju odusnika)

Provjeriti funkcionalnost uredaja za signalizaciju

Pregledati izvana cjevovod za ispustanje sanitarnih otpadnih voda, standardni prikljucak za
ispustanje, pripadaju¢e pumpe 1 armaturu s obzirom na koroziju, istroSenje i oStecenje
Pregledati sustav ventilacije sanitarnih prostorija 1 praonica (¢isto¢u i podeSenost usisnih
otvora 1 reSetki radi osiguranja dobre cirkulacije zraka u svim prostorijama)

Pregledati izvana odljevne cijevi zahoda, tuSeva, praonica na nepropusnost 1 provjeriti
vodene brtve u sifonima radi zastite od fekalnih plinova

Provjeriti upute, natpisne ploc¢ice i upozorenja na uredajima

Provjeriti ima li na uredajima, armaturi i sustavu obuhva¢enom pregledom izvrSenih
preinaka bez odobrenja Uprave, osim zamjene opreme istom

Obnovni pregled
Dodatno zahtjevima navedenim u 1.1 provesti:

a) provjeru osjetnika, pokazivaca razine 1 armaturu,
b) provjeru nepropusnosti sustava ventilacije, stanja sapnica ili elemenata za dovod zraka,
c) provjeru tlaka na izlaznoj strani ventilatora

Provjeriti u radu, koliko je primjenjivo, uredaje za bioloSko prociS€avanje sanitarnih
otpadnih voda, uredaje za usitnjavanje i dezinfekciju, te uredaje za upravljanje i nadzor
Unutarnji pregled strukture tankova, pregradaka i cjevovoda obaviti samo (nakon ¢iS¢enja i

dezinfekcije) u slucajevima obavljanja popravaka, odnosno ukoliko se na temelju vanjskog
pregleda utvrde nedostaci zbog kojih je neophodno potrebno provesti prethodno navedeno.
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Izmjena: | Naslov: Stranica: | Oznaka:
0 PREGLEDI BRODOVA U SVEZI POTVRDE O SPRECAVANJU ZAGAPIVANJA | 3 od 3 QC-T-149
SANITARNIM OTPADNIM VODAMA I POTVRDE O SPRECAVANJU
ZAGADIVANJA SMECEM
2. POTVRDA O SPRECAVANJU ZAGAPIVANJA SMECEM
2.1 Godis$nji pregled
.1 Provjeriti valjanost brodskih isprava, priru¢nik za uredaje za obradbu smeca, plan za
rukovanje smecem, plakate i knjigu o smecu
.2 Pregledati izvana uredaje za obradbu smeca (spaljivaC otpadaka, uredaj za usitnjavanje,
uredaj za preSanje) ukljucuju¢i pripadajuce pumpe/cjevovod i armaturu s obzirom na
koroziju, istroSenje 1 oSte¢enje. Provjeriti poklopce na uredajima za sakupljanje smeca.
Provjeriti prenosive spremnike za pepeo i njihovo pri¢vrs¢enje na brodu
.3 Provjeriti funkcionalnost sustava zastite i signalizacije
4 Provjeriti upute, natpisne plocice 1 upozorenja na uredajima i opremi
.5 Pregledati izvana ugradene 1 prenosive uredaje za sakupljanje smeca, ukljucujuci poklopce,
pricvrs¢enje na brodu, te natpise 1 upozorenja na uredajima
2.2 Obnovni pregled
.1 Dodatno zahtjevima navedenim u 2.1 provjeriti u radu, koliko je primjenjivo, uredaje za
obradbu smeca, te pregledati sustav cjevovoda na nepropusnost i pojavu korozije. Provjeriti
funkcionalnost sustava za upravljanje, nadzor 1 signalizaciju. Provjeriti izolaciju i
temperaturu na povrsini spaljivaca otpadaka
.2 Provjeriti, koliko je primjenjivo, rezultat obradbe smeca.
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